Tubolight EVO SL
Die nächste Generation von Inserts. Kein Insert bietet mehr Schutz und Komfort und Rolleffizienz bei sagenhaft geringem Gewicht.

Tubolight EVO wurde nach den Wünschen und Vorlieben von namhaften XC-, Enduro und DH-Racern entwickelt. Kernstück der Evolution ist eine komplett neue Form und ein weiterentwickelter PE-Schaum. 
Im Wettkampfeinsatz konnten u.a. Mathias und Lukas Flückiger oder das Commençal DH Team, wie Myriam Nicole die neuen Tubolight EVO bereits erfolgreich einsetzen.

Die neue Schmetterlingsform bringt noch mehr Schutz, Komfort und Rolleffizienz:
Der Luftkanal zwischen Felge und Insert wirkt wie ein Ventil. Während eines Impacts wird ein Teil der Luft in den Kanal zur Felge hin gepresst. Der Rückfluss dieser Luft ist durch den engen Sitz des Inserts minim verzögert, was in einem reduzierten Pneu-Rebound und Rollwiderstand resultiert. 
Die U-Form auf der Oberseite lässt mehr Spielraum für die eingeschlossene Luft und erlaubt es Tubolight einen festeren Schaum bei gleichem Gewicht zu verwenden, womit der Schutz vor Snakebites noch höher wird.
Der passgenaue und satte Sitz des Inserts verhindert Burping und seitliches Abrollen des Reifens sehr effizient. Zudem ‘rollt’ der Tubolight EVO im Pneu weder beim Bremsen noch in der Luft.
Für die Montage empfiehlt Tubolight, die Dichtmilch nicht durch das Ventil, sondern in den Pneu einzufüllen.
Tubolight EVO ist nicht nur sehr leicht, sondern auch komplett Flüssigkeitsdicht und widerstandsfähig gegen ammoniakhaltige Dichtmilch.
Die Tubolight EVO werden einzeln geliefert, so können sich die Biker entscheiden ob sie z. B. am Hinterrad mehr Schutz, also den HD und vorne den leichteren Insert fahren möchten.

Als Dichtmilch wird OKO ‘Magic Milk Hi-Fibre’ empfohlen.

· 58 g bei 29’’!
· Pneu 2.2 - 2.5’’
· Felgenmaulweiten 25 - 35 mm
· [bookmark: _GoBack]Breite 50 mm
· effizienter Schutz vor Snakebites und Burping
· stabilisiert den Pneu und verbessert somit das Fahrverhalten
· vermindert Rollwiderstand und Pneu-Rebound
· Luftkanal optimiert Luft- und Dichtmilchfluss
· kein ‘Rollen’ des Inserts beim Bremsen oder in der Luft
· selbstzentrierend
· ermöglicht reduzierten Reifendruck bis zu 1.0 bar
· widerstandsfähig gegen Ammoniak
· CC bis Enduro
